
  碎得  经验  品质



2

1.  位于日本的SMP系统
2.  位于奥地利的RDF预破碎机
3.  位于瑞士的WTE中心
4. 位于法国的轮胎破碎处理线
5. 位于英国的危废破碎机
6. 位于摩洛哥的RDF细破碎机
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公司简介

发展历史

碎得公司（SID）是一家为废弃物处理行业提供破碎系统
设计，设备制造和现场调试的专业公司。

碎得公司的产品在废弃物破碎及处理领域得到客户的
广泛认可与赞誉。

碎得公司的定制化解决方案成功应用于众多行业，例如：
生活垃圾焚烧、危废及工业垃圾处置、水泥、化工、热电、
资源回收利用、垃圾衍生燃料（RDF）等行业。

1972 碎得（SID）在瑞士成立并开始生产液压破碎机

1982 碎得成为一家独立运营公司

1988 全球首台带自动排料门的破碎机投入使用

1994 碎得德国分公司成立

1996 500吨/小时生活垃圾破碎机在德国投产

1998 全球第一套SMP系统在德国投入商业运营

2003 碎得收购SollidPumps公司

2005 2005年碎得公司在中国安装第一套SMP系统

2006 碎得机械（北京）有限公司成立

2009 投产全新四轴破碎机

2011 推出新型移动式破碎平台

2013 碎得印度分公司成立

2014 推出30吨/小时双轴细破碎机

2016 在中国投产首套带氮气保护的SMP系统

2018 碎得北京工厂二期破土动工
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公司简介

核心竞争力

机械设计
碎得专业机械工程师采用先进技术进行分析、设计和制造
机械部件及整个设备。

液压装置
碎得可为用户提供标准化或定制化的液压系统。

电气控制
通过PLC编程，可实现设备自动运行，并与中央控制系统通
讯与集成。

生产制造
关键零部件由碎得设计并控制。

安装调试
由专业的机械、电气、液压工程师组成的团队，确保您项目
的顺利进行。

售后服务
碎得的服务部门为您提供7X24小时全天候服务。充足的备
件，全球化的供应商体系，本土化的合作伙伴，确保我们可
以为您提供优质的售后服务。



 粗破碎机     
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粗破碎机

粗破碎机系列：
XLC 3000 XLC 3000 MR
XLC 4500 XLC 4500 MR
XLC 7300

在粗破碎机市场，碎得的XLC系列始终以坚固耐用和运行
可靠而深受客户信赖。该系列处理能力大，运行维护成本
低。

粗破碎机应用范围广，可破碎各种不同类型废弃物，例如：
工业废弃物、大件垃圾、城市生活垃圾、危险废物、RDF
等。

+ 最高装机功率可达 630 kW

+ 最大处理量可达 240 t/h

+ 不可破碎物可通过排料门单独排出

+ 正反转均可破碎物料

+ 磨损部件可快速便捷地单独更换

+ 所有的磨损部件均可补焊修复

+ 自适应液压流量控制和先进的专用控制程序，可实现
破碎系统自动运行

+ 移动破碎形式可选
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粗破碎机

XLC 4500 主要部件

1.  
高耐磨合金刀片
具有很高的耐磨性、可多次堆焊修
复、优化特制刀形设计确保更好的
破碎效果。

2.  
中部和侧部定刀
根据破碎粒度的要求，可快速更
换调整。

3.  
分为上下两部分的轴承座
打开设备两端的轴承压盖，可以轻
松、快速的更换整根破碎轴。

4.
特制的轴承密封系统
特殊设计的四层密封系统能防止
杂物，甚至液体进入轴承。

5. 
减震器
设备过载时，能有效保护设备和
液压系统。

6. 
液压驱动
特殊设计的液压系统能够提供更
好的扭矩和性能，即使在极端恶
劣的环境下依然稳定运行。

7.
排料门
液压驱动的排料门，可将不可破
碎物单独排出。

1

2

3

4
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5
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粗破碎机

应用领域：

+ 垃圾焚烧

+ 水泥窑协同处置

+ 危险废弃物处理

+ 城市固体垃圾处理

+ 综合分类、回收、循环利用

+ 垃圾衍生燃料（RDF）

技术参数 XLC 3000 MR XLC 3000 XLC 4500 MR XLC 4500 XLC 7300

外形尺寸 长 x 宽 x 高
(m x m x m)

3.3 x 1.4 x 1.5 3.3 x 2.1 x 0.9 4.4 x 2.2 x 1.7 4.8 x 2.5 x 1.2 4.6 x 3.3. x 1.7

破碎台工作尺寸  
(m x m)

1.8 x 1.0 1.8 x 1.6 2.6 x 1.7 2.6 x 1.8 2.7 x 2.7

重量 
(t)

9 10 13 21 38

装机功率  
(kW)

90 – 160 160 – 250 110 – 200 200 – 500 315 – 630

大件废弃物  
(可达 t/h)

15 30 20 60 120

生活垃圾和 MSW  
(可达 t/h)

40 60 50 150 240

木材和易破碎物
(可达 t/h)

15 25 20 60 120



 双轴剪切式破碎机  
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双轴剪切式破碎机

双轴剪切式破碎机：
S 100 S 350
S 200 S 400
S 300 S 500

双轴剪切式破碎机，破碎能力强、稳定可靠、寿命长、操作简单、
使用成本低。

该设备可广泛应用于各种废弃物处理，例如：城市生活垃圾、大件
废弃物、工业危废、食品药品、电子垃圾、废旧轮胎等。

+ 根据破碎粒度要求进行定制生产

+ 特制刀具保证最佳破碎效果

+ 液压驱动排料门单独排出不可破碎物

+ 所有磨损部件和备件均可快速更换

+ 多重密封系统能阻止杂物，甚至液体进入轴承

+ 移动破碎形式可选

不可破碎物排料门
不可破碎物可轻松排出

高扭矩电机
更高效

倾斜布置
例如处理化学废物

喂料器
将废弃物推向破碎刀，
提高破碎效率

双轴剪切式破碎机可选配置：
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双轴剪切式破碎机

S 350 主要部件

1.
高质量合金刀片
完全机加工，多次热处理，
强度高。

2.
梳板
易于更换的防缠绕梳板。

3.  
分为上下两部分的轴承座
打开设备两端的轴承压盖，
可轻松快速的更换整根破碎轴。

4.
花键轴
采用渐开线花键轴的连接方式能
传递更大的扭矩。

5. 
减震器
过载时，能有效地保护设备
和液压系统。

6. 
液压驱动
特殊设计的液压系统能够提供
更好的扭矩和性能，即使在极端
恶劣的环境下依然稳定运行。

7.
特制的轴承密封系统
特殊设计的四层密封系统能防止
杂物，甚至液体进入轴承。

1

2

3

6

5

7
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双轴剪切式破碎机

应用领域：

+ SMP系统

+ 危险废弃物处理

+ 水泥窑协同处置

+ 城市生活垃圾

+ 垃圾衍生燃料（RDF）

+ 化工制药领域

+ 生物质能源

技术参数 S 100 S 200 S 300 S 350 S 400 S 500

外形尺寸 长 x 宽 x 高 
(m x m x m)

2.7 x 1.1 x 0.5 3.5 x 1.8 x 0.5 4.0 x 1.8 x 1.1 4.5 x 1.8 x 1.1 5.2 x 2.2 x 1.1 5.9 x 2.6 x 1.7

破碎台工作尺寸  
(m x m)

1.0 x 0.65 1.26 x 0.85 1.62 x 1.1 2.0 x 1.1 2.5 x 1.5 2.7 x 1.55

重量
(t)

3 7 10 14 25 35

装机功率  
(kW)

18.5 – 55 37 – 200 90 – 400 110 – 400 250 – 630 264 – 630

刀具宽度  
(mm)

20 – 50 30 – 120 62 – 170 62 – 170 75 – 110 75 – 110

大件废弃物 
(可达 t/h)

– – 20 20 40 60

工业、特殊及危险废弃物
 (可达 t/h)

4 8 25 30 50 80

生活垃圾 
(可达 t/h)

8 16 40 50 80 120

木材 
(可达 t/h)

– 5 20 25 50 70

汽车轮胎  
(可达 pcs/h)

500 1000 400 400 800 1000

卡车轮胎  
(可达 pcs/h)

– 40 300 360 500 600

16 kg 桶  
(可达 pcs/h)

200 300 400 400 800 1000

20 kg 桶  
(可达 pcs/h)

30 60 400 400 800 1000



 四轴剪切式破碎机 
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四轴剪切式破碎机

四轴剪切式破碎机系列：
S 200 4S
S 300 4S
S 350 4S

四轴剪切式破碎机式是碎得公司在破碎机领域的重要技
术创新之一，它能为客户提供理想的破碎效果。

快速筛网更换系统（LAS）和破碎轴独立驱动控制系统是
其主要特点。

该设备具有广泛的应用领域，例如：轮胎、工业废弃物、危
废混合物等的破碎。

此外，该设备也适合于垃圾衍生燃料（RDF）领域。

+ 可轻松快速更换筛网，调整出料粒度

+ 通过筛网过滤，使破碎后的物料粒度均匀

+ 不同的驱动形式确保更好的破碎效果

+ 四根轴均可单独驱动，设备灵活性高

技术参数 S 200 4S S 300 4S S 350 4S

外形尺寸 长 x 宽 x 高
(m x m x m)

4.2 x 2.0 x 1.4 4.4 x 2.2 x 1.7 4.4 x 2.2 x 1.7

破碎台工作尺寸 
(m x m)

1.3 x 1.3 1.8 x 1.6 2.0 x 1.8

重量 
(t)

12 18 22

装机功率  
(kW)

90 – 200 180 – 500 180 – 500

破碎能力
(可达 t/h)

10 30 30

出料粒度  
(mm)

30 – 100 30 – 100 30 – 100



   细破碎机         
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细破碎机

细破碎机系列：
XLF 4500 M
XLF 4500

碎得细破碎机可配备一个或两个刀轴，并通过低速、高扭矩
马达驱动。

根据装机功率需求，可配置不同的液压系统，甚至多个液压
站。

高扭矩电机版本可选。

+ 坚固耐用的合金钢主轴

+ 刀具可快速更换

+ 液压检修门

+ 带料启动

+ 过载自动反转

+ 液压或电机驱动可选
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细破碎机

细破碎机 XLF 4500 主要部件

1.
高耐磨合金刀片
可调整方向使用、快速更换。

2.
中部定刀
高度可调，易维护或更换。

3. 
分为上下两部分的轴承座
打开设备两侧的轴承压盖，可以
轻松、快速地更换整根破碎轴。

4.
特制的轴承密封系统
特殊设计的四层密封系统能防止
杂物，甚至液体进入轴承。

5. 
减震器
设备过载时，能有效保护设备和
液压系统。

6. 
液压驱动
特殊设计的液压系统能够提供
更好的扭矩和性能，即使在极端
恶劣的环境下依然稳定运行。

7.
排料门
液压驱动的排料门，可将不可破碎
物单独排出。

1

2

3
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细破碎机

应用领域：

+ 水泥窑协同处置

+ 综合分类和回收循环利用

+ 垃圾衍生燃料（RDF）

+ 生活垃圾处理厂

技术参数 XLF 4500 M XLF 4500

外形尺寸 长 x 宽 x 高
(m x m x m)

4.5 x 1.9 x 2.0 4.5 x 2.6 x 2.0

重量  
(t)

20 28

装机功率  
(kW)

90 – 320 200 – 630

处理能力
(t/h)

3 – 15 5 – 30

出料粒度
(mm)

30 – 100 30 – 100



 碎得渣浆泵 
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碎得渣浆泵

碎得渣浆泵系列： 
SPP 
STPP 
DTPP

碎得渣浆泵是为了满足严苛的使用要求而设计生产的。
广受赞誉的技术能力和30年的行业经验，确保碎得渣浆
泵能更好地服务于客户现场。

碎得渣浆泵可以为用户提供从设计到售后服务的整套交
钥匙服务。

+ 剪切环和活塞头
高合金钢制成，刚性好，易拆装。结构合理，剪切效
果好，即使长条状物料也可以泵送。

+ 液压油缸
与渣浆泵体结构分离，能有效避免油液污染、减少维
修次数。

+ 泵送压力
可根据客户的需求调整，泵送压力能满足长距离输送
要求。

+ 连续测量和调节
操作灵活，可以最佳状态融入整个系统。

+ 高密封性
泵送部分完全隔离，避免回流。磨损部件具有很高的
耐磨性。

+ 单柱塞泵可调进料口
进料口可180°调整，物料直入泵腔。辅助进料装置可避
免堵塞，并提高泵送能力。

单柱塞泵（SPP） 
处理含有大量异物和高粘稠膏状物料

管式单柱塞泵（STPP） 
处理粘稠状物料

管式双柱塞泵（DTPP）
能够连续泵送
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碎得渣浆泵

应用领域：

+ 水泥窑协同处置废弃物给料系统 

+ SMP系统

+ 沥青类、采矿污泥、焦油渣等介质的输送

+ 热电

+ 污水处理

+ 化工

+ 重工

+ 工业屠宰

+ 食品药品

+ 生物质发酵厂

技术参数 SPP 15 SPP 25 SPP 35 定制 STPP 15 STPP 25 STPP 35 定制

进给量
(可达 m3/h)

4 8 15 150 12 50 100 1000

压力
(可达 bar)

160 160 160 160 160 160 160 500

直径
(mm)

150 250 350 max. 1000 150 250 350 max. 1000

柱塞行程
 (mm)

625 1150 1420 max. 6000 1000 – 2000 1000 – 2000 1500 – 3000 max. 6000

技术参数 DTPP 15 DTPP 25 DTPP 35 定制

进给量 
(可达 m3/h)

25 100 200 2000

压力
(可达 bar)

160 160 160 500

直径
(mm)

150 250 350 max. 1000

柱塞行程
 (mm)

1000 – 2000 1000 – 2000 1500 – 3000 max. 6000
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其它产品

混合器

密封舱

推料器

进料门

钢结构平台

进料斗

控制系统

提升机

输送机

磁选机
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 SMP 系统

第一步：破碎/破碎机 
根据客户需求设计和制造适合的
破碎机。

第二步：混合/混合器
破碎后的物料混合成匀质化的
浆状物料。

第三步：泵送/渣浆泵
将混合后的匀质物料泵送出去。

密封舱
可以将处理过程进行密封，适合
危险废弃物。

防爆系统
可以降低运行中发生爆炸的风
险。
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SMP系统 

在水泥窑协同和危废焚烧领域，碎得是领先的入窑系统供
应商。

根据物料形式，我们为客户提供定制化设计与服务。为提
高系统安全性，保护设备操作运行安全，我们为危险废弃
物处理提供密封隔绝、气体保护、氧气分析等安全措施。

在设计上，我们对系统运行安全性与商业性做了充分的考
虑。尤其在危险废弃物处理和水泥窑协同处置领域，SMP
系统具有很高的投资回报价值。

危险废弃物在密封环境中可以得到安全处理。同时，经过
系统处理后的匀质化物料可以用作替代燃料，从而有效
降低客户燃料成本。例如，在水泥协同处置领域。

碎得SMP系统具有以下显著优势：

+ 有效延长焚烧系统使用寿命

+ 大幅度提高焚烧系统处理能力

+ 降低窑体维护量，提高开工率

+ 降低烟气处理环节添加剂的使用

+ 操作自动化，增强作业安全性

+ 可实现整个系统一人独立操作

+ 众多成功应用验证，设备安全可靠

气体分析系统
集成到自动运行的
SMP系统中。

流程图
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客户服务

客户服务

碎得售后服务部门为您提供7x24小时全天候服务。您可以
完全信赖我们的服务，随时随地得到我们的技术支持。

40余年来，碎得积累了深厚的技术能力与丰富的实践经
验。在保证产品安全、可靠、耐用的同时，还确保您更经济
的使用维护成本。

完善的服务是我们对客户最重要的承诺之一。

备品备件
充足的备件，全球化的供应商体系，本土化的合作伙伴，
确保我们可以为您提供优质的售后服务。

服务项目 
无论在客户项目现场，还是碎得生产车间，我们的机械、液
压、电气工程师会根据实际情况，为您提供专业的服务与
支持，例如：

 • 补焊和打磨
 • 定期维护
 • 建议和咨询
 • 设备翻新
 • 设备维修
 • 零件更换
 • 软件升级

服务合同
我们提供三种服务类型：
 • 订单需求型
 • 框架协议型
 • 定期维护型
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联系方式

SID SA 
Zone Industrielle 
2123 Saint-Sulpice 
Switzerland

Tel.:  +41 32 862 65 00 
Fax:  +41 32 862 65 01 
Email: info@sidsa.ch 

SID Deutschland GmbH 
Teinacher Straße 66 
71634 Ludwigsburg 
Germany

Tel.:  +49 7141 94746-10 
Fax:  +49 7141 94746-39 
Email: info@sidsa.de 

碎得机械（北京）有限公司
北京顺义区北务中关村科技园区
101312 北京
中国

Tel.:  +86 10 6142 0016 ext. 8016 
Fax:  +86 10 6142 0016 ext. 8015 
Email: sales@sidsa.cn 

SIDSA Environmental Pvt. Ltd 
REGUS, Level 6, Pentagon P2, Magarpatta City 
Hadapsar, Pune-411028
India

Tel.:  +91 887 9585 277
Fax:  +91 (0) 9371039666
Email: info@sidsa.in

www.sidsa.ch



 关注碎得微信号
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碎得保留在没有事先通知的情况下，修改本样本产品和产品规格的权利！


